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PLATINUM Wechselrichter 13000 TL, 16000 TL, 19000 TL, 22000 TL

Vielen Dank fiir den Kauf eines PLATINUM Wechselrichter 13000 TL,
16000 TL, 19000 TL, 22000 TL.

In dieser Anleitung haben wir alle wichtigen Informationen fiir die
Installation und die Bedienung zusammengestellt.

Sollten Sie dennoch irgendwelche Schwierigkeiten haben, wenden
Sie sich bitte an unsere Service-Hotline.

Service-Hotline

Die PLATINUM-Service-Hotline erreichen Sie wie folgt:
Telefon +497522 73 777

Telefax +49 7522 73 737

E-Mail service.platinum@diehlako.com
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PLATINUM Wechselrichter 13000 TL, 16000 TL, 19000 TL, 22000 TL
Symbole

1  Symbole

1.1 Warnhinweise
Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch fol-
gende Signalworte:

> Vorsicht warnt vor einer Sachbeschédigung.
> Warnung warnt vor einer Kdrperverletzung.
> Gefahr warnt vor einer Lebensgefahr.

Aufbau der Warnhinweise

Art und Quelle der Gefahr!
A < MaRnahme, um die Gefahr zu vermeiden.

Signalwort

1.2 Weitere Symbole
Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:
< Anleitung zu einer Handlung.

Resultatsangabe falls erforderlich.
Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

> Listenebene 1
- Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1

2. Listenebene 1
2.1 Listenebene 2
2.2 Listenebene 2
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PLATINUM Wechselrichter 13000 TL, 16000 TL, 19000 TL, 22000 TL
Symbole

1.3 Symbole am Produkt

Vorsicht: Gehausetemperatur >60°C !

Caution: The temperature of the enclosure can be
higher than 60°C !

Warnung: Eingriffe in und am Gerat sind nur
durch Elektro-Fachkrafte durchzufiihren !

Warning: All work inside and around the device
must be done by skilled personnel only !

Warnung: Entladezeit der Kondensatoren bis zu
30 min. !

Warning: The capacitors within the device require
up to 30 minutes to discharge !
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PLATINUM Wechselrichter 13000 TL, 16000 TL, 19000 TL, 22000 TL
Sicherheit und Gefahren

Sicherheit und Gefahren

2

S Wechselrichter bestimmungsgemal? verwenden.

> Wechselrichter im Originalzustand ohne eigenméchtige Verande-
rungen sowie in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.

> Sicherstellen, dass Wechselrichter ausschlieBlich von ausgebil-

detem Fachpersonal installiert und gewartet werden.

- Das ausgebildete Fachpersonal benétigt die Zulassung des
zusténdigen Energieversorgers.

Wechselrichter ausschlieBlich senkrecht montieren.

Sicherstellen, dass alle Schutzeinrichtungen fehlerfrei arbeiten.

Sicherstellen, dass Liiftungsdffnungen weder verdeckt noch ver-

schmutzt sind.

Wechselrichter vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Vor Installations- und Wartungsarbeiten sicherstellen, dass der

Wechselrichter spannungsfrei ist.

Sicherstellen, dass Vorschriften der Berufsgenossenschaften, des

TUV, des VDE und die technischen Anschlussbedingungen (TAB)

des zusténdigen Energieversorgers oder entsprechende nationale

und internationale Bestimmungen und Vorschriften eingehalten

werden.

Einsatzbedingungen beachten (siehe 14 Technische Daten).

0O 00 000

(Y

3  BestimmungsgemaRBer Einsatz

> Wechselrichter ausschlieBlich zur Einspeisung photovoltaisch
gewandelter Solarenergie in das dffentliche 230 V/50 Hz Netz ver-
wenden.

Wechselrichter nicht verwenden fiir Betrieb in Inselnetzen.
Wechselrichter nicht in Fahrzeugen verwenden.

(S X
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PLATINUM Wechselrichter 13000 TL, 16000 TL, 19000 TL, 22000 TL
Funktion

4 Funktion

4.1 Varianten

Die Baureihe PLATINUM umfasst folgende Varianten mit unterschied-
lichen Leistungsbereichen (siehe 14 Technische Daten):

= PLATINUM 13000 TL
> PLATINUM 16000 TL
= PLATINUM 19000 TL
> PLATINUM 22000 TL

Mégliche Ausfiihrungen:

> Wandgerét
> Standgerét
> Standgerat auBen

4.2 Optionen

Erweiterung eines Wechselrichters bzw. einer Wechselrichter-Anlage:

Vernetzung der Wechselrichter {iber PLATINUM-Netzwerk (EIA
485-Bus)

Optische und akustische Meldeeinrichtungen.

Ferniiberwachung bzw. Fernauslesung mit PLATINUM WebMa-
ster

Zentrale Anzeige von Anlagen mit PLATINUM ViewMaster
Auswertung von Anlagendaten mit PLATINUM PV-Monitor
Fernsteuerung der AC-Leistung in Verbindung mit PLATINUM
PowerCommander, PLATINUM WebMaster und einem Steuerge-
rat auf der Versorgungsnetzseite

20 20 2 7
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PLATINUM Wechselrichter 13000 TL, 16000 TL, 19000 TL, 22000 TL

Montage

5 Montage
5.1 Lieferumfang
Wandgerét:
> PLATINUM Wechselrichter mit Protector
> Wandhalterung
2 |Installations- und Bedienungsanleitung
Standgerat:
> PLATINUM Wechselrichter vormontiert im Power Block Trager TL

Large
> Power Block Trager
> Protector
> |Installations- und Bedienungsanleitung
Standgerat aul3en:
> PLATINUM Wechselrichter mit Protector vormontiert im Power

Block Tréger TL Large mit Schutzklappe und Schutzgitter
> Installations- und Bedienungsanleitung
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PLATINUM Wechselrichter 13000 TL, 16000 TL, 19000 TL, 22000 TL
Montage

5.2 Transport

Lebensgefahr durch Herabfallen des Wechselrichters!
< Verpackten Wechselrichter ausschlieRlich auf Trans-
portpalette mit Gabelstapler transportieren.
> Wechselrichter nicht kippen.

> Wechselrichter ausschlieRlich mit Hebezeug transpor-
tieren.

Gefahr

Transport mit Hebezeug

S Gewinde am Wechselrichter ausschlieBlich in Léngsrichtung
belasten.

< Sicherstellen, das Tragseile oder Traggurte mind. 2 m lang sind.
- oder -

> Joch verwenden.

Abb. 1 Transport mit Hebezeug 7

(1) Gewindebohrungen fiir Transportésen
(2) Griffmulde

<2 Ringschrauben DIN 580 M10 in Gewindebohrungen 1 an Wech-
selrichter schrauben.
2 Hebezeug an Ringschrauben befestigen.

Hinweis Ringschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
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PLATINUM Wechselrichter 13000 TL, 16000 TL, 19000 TL, 22000 TL
Montage

5.3 Auspacken

Wandgerat auspacken

Abb. 2 Wandgerat auspacken

(1) Verpackungsoberteil
(2) Schutzholzer

(3) Verpackungsunterteil
(4) Transportpalette

> Transportpalette 4 mit Wechselrichter auf ebenem Boden abstel-
len.

2 \Verpackungsoberteil 1 entfernen.

2 Wechselrichter aus Verpackungsunterteil 3 herausheben.
Schutzhélzer 2 als Tragemdglichkeit verwenden.

2 Wechselrichter zum Aufstellungsort transportieren.

Am Aufstellungsort:
2 Schutzholzer 2 vom Wechselrichter abschrauben.
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PLATINUM Wechselrichter 13000 TL, 16000 TL, 19000 TL, 22000 TL
Montage

Standgerét auspacken

]

Abb. 3  Standgerét auspacken

(1) Transportpalette

> Wechselrichter auf Transportpalette 1 zum Aufstellungsort trans-
portieren.

> Transportpalette mit Wechselrichter auf ebenem Boden abstellen.

< Schutzfolien entfernen.

> Wechselrichter auf gewiinschten Aufstellungsort stellen.
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PLATINUM Wechselrichter 13000 TL, 16000 TL, 19000 TL, 22000 TL

Montage
5.4 Montage des Wechselrichters
Lebensgefahr durch Stromschlag!
< Wechselrichter ausschlieRlich durch PLATINUM Ser-
vice oder von DIEHL AKO authorisierte Service-Partner
offnen lassen.
Gefahr
Lebensgefahr durch falsch angeschlossenen Wechsel-
richter!
> Wechselrichter ausschlieRlich von ausgebildetem
Gefah Fachpersonal installieren lassen.
etahr Das ausgebildete Fachpersonal bendtigt die Zulassung
des zusténdigen Energieversorgers.
Lebensgefahr durch Herabfallen des Wechselrichters!
<> Der Montagewand und dem Gerategewicht angemes-
sene Befestigungsmittel verwenden.
Gefah Bei Montage und Demontage:
etanr < Sicherheitsschuhe tragen.
< Fiir sicheren Stand sorgen.
Sachbeschadigung durch ungeschiitzte Montage!
< Zuldssige Umgebungstemperatur beachten.
(siehe 14 Technische Daten).
Vorsicht
Sachbeschadigung durch iibermaBige Staubentwick-
lung!
> Die Schutzart IP65 gilt nicht fiir die Kommunikations-
Vorsicht schnittstelle.
orsie 2 UbermaRige Staubentwicklung vermeiden.
< Staubentwicklung mit elektrisch leitfahigen Staubpar-
tikeln vermeiden.
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